
 

Balayeuse  HAAGA  477 (Profi-Line / Usage Professionnel) 

 

Caractéristiques principales : 

 
 

Largeur de balayage :  77 cm 

Réservoir pour détritus : 50 Litres 

Poids à vide : 16 kg 

Performances : ± 2.860 m2/h 

Dispositif de réglage centralisé de pression des brosses AV :  OUI 
Roulettes de guidage pour bordures OUI 

Filtres anti rejet des poussières fines OUI (x2) 
Débrayage de l'entraînement des brosses en  marche recul : OUI 
Evite qu'une rotation inverse des brosses ne fasse ressortir les détritus non encore projetés dans le bac de réception. 

Durée de la garantie générale : 1 an pièces retour 

Durée de la garantie sur les brosses : 4 ans 
 
Technologie simple, sans courroie, à entrainement direct. Faible entretien. 
Toutes les pièces sont conçues, fabriquées et assemblées en Allemagne. 
Chaque machine possède sa vue éclatée de pièces avec nomenclature correspondante. 

 

 

 

Haaga France est une activité développée par : 

Correspondance:   

Haaga France s/c. DEXIA  (S.à.r.l.) - 24, Domaine de Belfontaine – F.33 270 – BOULIAC – Tél.: 0557.978.966 

Technologie: 
- 2 brosses frontales inclinées à rotation concentrique, 

pour décoller et avaler la saleté. 

- 1 brosse turbo cylindrique en position centrale AR pour 

balayer les poussières fines. 

- Fonctionne par temps humide et balaye les feuilles 

mouillées sur sol mouillé. 

- Pas de courroie.   

- Arceau ergonomique pour poussée confortable. 

- Protection des engrenages d'entraînement par carénage 

+ joints à lèvres pour plus d'efficacité. 

- Le bac AR de réception comporte en son milieu inférieur, 

une roulette additionnelle afin de maintenir le niveau et 

les performances de la balayeuse, quelque soit le niveau 

de remplissage. 
- A l'avant de la balayeuse, intégré dans le carter, un lestage 

supplémentaire judicieusement placé garantie une efficacité 

maximale et constante des brosses frontales, quels que soient  

le poids et le niveau de remplissage du bac récepteur. 

 

 

 


